
































本体（コントローラー）の電源スイッチを押します。

・前回治療終了時での「温熱」「交互」「電位」治療の表示
　が点灯します。

電位治療（操作方法）

1
温熱・電位・交互切替スイッチの電位を押します。

・電位表示ランプ（緑色）が点灯します。2

ピッ!

タイマー時間設定スイッチで治療時間をセットします。

3
※タイマー時間表示7セグLEDはタイマー時間設定スイッチを押すごとに順次くり返されます。

電位設定スイッチにより治療時の電位をセットしてください。

4・電位は、-150V、-300V、-400V、-500V( ピーク値 ) の
4 段階にセットすることが出来ます。

※治療途中に、電位のセットを変更した場合はタイマーセット
　時間が最初からカウントされます。

（注）電位治療から温熱または交互治療に変更した場合は、
　　　以前温熱または交互治療を行った時のタイマー時間
　　　にセットされ最初からカウントされます。

・タイマー設定スイッチで設定した治療時間を経過すると自動的に終了します。
  同時に温熱・電位・交互選択ランプの電位選択ランプ（緑色）、電位表示 7
  セグ LED、タイマー時間表示 7 セグ LED が消灯します。
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・タイマー表示7セグLED（表示）　　1　　　3　　　5　　　 8
　　　　　　　　　  （時間）　1時間　3時間　5時間　 8時間
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